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	Наименование

продукции
	Технические характеристики
	Цена продук-ции с НДС

	Мусоровозы с задней загрузкой

	КО-456-16
	Шасси МАЗ 457043 дв.диз.ММЗ Д-245.30-Е3 (155 л.с.)

Масса загружаемых ТБО-3000 кг.

Вместимость кузова-6 куб.м.
Коэффициент прессования-до 6,0
	1 452 300

	КО-456-12

КО-456-10

КО-456-14
	Шасси КАМАЗ 43255 дв.Cummins6 (210 л.с.)

Шасси МАЗ 438043 дв.диз.ММЗ Д-245.30-Е3 (155 л.с.)

Шасси HYUNDAI-120 дв.D6CDA22 (255 л.с.)

Масса загружаемых ТБО-4065 кг.

Вместимость кузова-10 куб.м.
Коэффициент прессования-до 6,0
	1 867 000

1 580 200

2 325 300

	КО-456-20
	Шасси КАМАЗ 43253 дв.Cummins6 (210 л.с.)

Масса загружаемых ТБО-5500 кг.

Вместимость кузова-14 куб.м.

Коэффициент прессования-до 6,0
	1 978 000

	КО-427-52
КО-427-52 с п\п

КО-427-32

КО-427-32 с п\п

КО-427-62

с комбин.

опрокидывателем «типа Zoller» для выгрузки контейнеров любого типа
	Шасси КАМАЗ 53605-1956-62 дв.КамАЗ 740.62-280 (280 л.с.)

Шасси МАЗ 5337А2-348,дв.ЯМЗ-6563.10 (230 л.с.)
Шасси HYUNDAI-170 дв.D6CAB-D (290 л.с.)

Масса загружаемых ТБО-6600-6800 кг.

Вместимость кузова-16 куб.м.
Объем загружаемых ТБО до 96 куб.м или 70-80 евроконтейнеров объемом 1,1…1,2 куб.м.

Грузоподъемность опрокидывателя –до 800 кг.

Грузоподъемность портального подъемника – до 2200 кг.

Коэффициент прессования-до 6,0
	2 036 000
2 214 200

1 906 800

2 032 000

3 532 800

	КО-427-03

КО-427-01 с п\п

КО-427-06

КО-427-06 с п\п

с комбин.

опрокидывателем «типа Zoller» для выгрузки контейнеров любого типа
	Шасси КАМАЗ 65115-1041-62 дв.КамАЗ 740.62-280 (280 л.с.)

Шасси КАМАЗ 65115-1041-97 дв.Cummins6 (285 л.с.)

Шасси КАМАЗ 65115-1041-62 дв.КамАЗ 740.62-280 (280 л.с.)

Шасси КАМАЗ 65115-1041-97 дв.Cummins6 (285 л.с.)

Шасси КАМАЗ 65115-1071-62 дв.КамАЗ 740.62-280 (280 л.с.)

Шасси КАМАЗ 65115-1071-97 дв.Cummins6 (285 л.с.)

Шасси КАМАЗ 65115-1071-62 дв.КамАЗ 740.62-280 (280 л.с.)

Шасси КАМАЗ 65115-1071-97 дв.Cummins6 (285 л.с.)

Масса загружаемых ТБО-9700-10900 кг.(в зависимости от грузоподъемности шасси)

Вместимость кузова-18 куб.м.
Объем загружаемых ТБО до 108 куб.м или 80-90 евроконтейнеров объемом 1,1…1,2 куб.м.

Грузоподъемность опрокидывателя –до 800 кг.
Грузоподъемность портального подъемника – до 2200 кг.

Коэффициент прессования-до 6,0

Грузоподъемность портального погрузчика-до 2200 кг.
	2 334 000
2 430 000

2 525 000

2 536 000

2 204 000

2 215 000

2 394 000

2 406 000

	КО-427-42

КО-427-42 с п\п

КО-427-43

КО-427-44
с комбин.

опрокидывателем «типа Zoller» для выгрузки контейнеров любого типа
	Шасси МАЗ-6303А3-347,дв.ЯМЗ-6562.10 (Е3)(250 л.с.)
Шасси МАЗ-6303А3-347,дв.ЯМЗ-6562.10 (Е3)(250 л.с.)
Шасси FORD CARGO 2524 дв.FORD-ECOTORQ (280 л.с.)

Шасси HYUNDAI-260 дв.D6CA380 (380 л.с.)

Масса загружаемых ТБО-12000 кг.

Вместимость кузова-20 куб.м.
Объем загружаемых ТБО до 100…110 евроконтейнеров объемом 1,1…1,2 куб.м.

Грузоподъемность опрокидывателя –до 800 кг.

Грузоподъемность портального погрузчика-до 2200 кг.
Коэффициент прессования-до 6,0
	2 405 000
2 511 000

3 200 600

3 601 600

	Мусоровозы с боковой загрузкой

	КО-449-17
	Шасси МАЗ 457043, дв.диз.ММЗ Д-245.30-Е3 (155 л.с.)

Масса загружаемых ТБО-до 3550 кг. 

Вместимость кузова-10 куб.м.
Грузоподъемность манипулятора –до 700 кг.

Коэффициент прессования-до 2,5
	1 261 000

	КО-449-19
	Шасси КАМАЗ 43253-1017-99, дв.Cummins 4(185 л.с.)

Вместимость кузова-13,5 куб.м.
Вместимость кузова-14,5 куб.м.
Шасси КАМАЗ 43253-1012-А3, дв.Cummins (210 л.с.)

Вместимость кузова-14,5 куб.м.
Масса загружаемых ТБО-до 5700 кг.

Грузоподъемность манипулятора –до 700 кг.

Коэффициент прессования-до 4,0
	1 428 000

1 509 000
1 750 000

	КО-449-05

КО-449-33


	Шасси КАМАЗ 53605-1956-62 дв.КамАЗ 740.62-280 (280 л.с.)

Шасси МАЗ 5337А2-348,дв.ЯМЗ-6563.10 (230 л.с.)

Вместимость кузова-18,5 куб.м.

Масса загружаемых ТБО-до 8000 кг.

Объем загружаемых ТБО до 65-90 стандартных контейнеров объемом 0,75 куб.м.

Грузоподъемность манипулятора –до 700 кг.

Коэффициент прессования-до 4,0
	1 845 000
1 660 000

	КО-449-02

КО-449-35
	Шасси КАМАЗ 65115-1071-62 дв.КамАЗ 740.62-280 (280 л.с.)

Шасси КАМАЗ 65115-1071-97 дв.Cummins6 (285 л.с.)

Шасси МАЗ 5336А3-340 дв.ЯМЗ-6562.10 (250 л.с.)

Вместимость кузова-22 куб.м.

Масса загружаемых ТБО-до 9700 кг.

Объем загружаемых ТБО до80-100 стандартных контейнеров объемом 0,75 куб.м.

Грузоподъемность манипулятора –до 700 кг.

Коэффициент прессования-до 4,0
	2 018 000
2 030 000

1 830 000

	КО-449-10

КО-449-12

КО-449-13

КО-449-14
	Шасси ЗИЛ 433362 или ЗИЛ 494560, дв.кар.ЗИЛ 508 (134 л.с.)

Шасси ЗИЛ 432932, дв.диз. ММЗ 245.9 (130 л.с.)

Шасси АМУР-531355 дв.карб. АМУР 456.30 (134 л.с.)

Шасси АМУР-531350 дв.диз.ММЗ Д-245.30-Е3 (155 л.с.)

Вместимость кузова-10 куб.м.
Масса загружаемых ТБО-до 3550-4700 кг. (в зависимости от грузоподъемности шасси)

Грузоподъемность манипулятора –до 700 кг.

Коэффициент прессования-до 2,5
	1 288 000
1 398 000

1 334 000

1 398 000

	Мусоровозы контейнерные 

	КО-450-11

КО-450-08
без контейнера
	Шасси МАЗ 457043, дв.диз. ММЗ Д-245.30-Е3 (155 л.с.)

Шасси МАЗ 438043, дв.диз. ММЗ Д-245.30-Е3 (155 л.с.)

Масса загружаемых ТБО-4080-4980 кг. (в зависимости от грузоподъемности шасси)
	1 121 000
1 200 000

	КО-450-10

без контейнера
	Шасси МАЗ 5337А2-348,дв.ЯМЗ-6563.10 (230 л.с.)
Масса загружаемых ТБО-до 7000 кг.
	1 330 000

	Съемный контейнер
	Вместимость контейнера-7,8 куб.м.

	39 780

	КО-452
КО-452-07
без контейнера.
	Шасси МАЗ 5337А2-348,дв.ЯМЗ-6563.10 (230 л.с.) 
Шасси КАМАЗ 43253-1012-А3, дв.Cummins (210 л.с.)
Масса загружаемых ТБО-до 6850 кг.
Способ подъема и снятия контейнера - гидравлический с помощью крюкового захвата
Способ выгрузки мусора – самосвальный, через открывающийся задний борт
Способ загрузки мусора – вручную, через 6 окон, закрываемых крышками на подпружиненных цилиндрах.
Время установки контейнера с земли на а\м-70 с.

Время снятия контейнера с а\м на землю-80 с
	1 630 000
1 806 000

	Съемный контейнер открытый
	Масса загружаемых ТБО 6850 кг.

Способ выгрузки мусора - самосвальный, через открывающийся задний борт

Способ загрузки мусора – в ручную

Вместимость контейнера – 20 куб.м
	131 000

	Съемный контейнер закрытый
	Масса загружаемых ТБО 6850 кг.

Способ выгрузки мусора - самосвальный, через открывающийся задний борт

Способ загрузки мусора – вручную через 6 окон, закрываемых крышками на подпружиненных цилиндрах

Вместимость контейнера – 17 куб.м
	168 000

	КО-452-12
без контейнера.
	Шасси HYUNDAI-260 дв.D6CA380 (380 л.с.)

Масса загружаемых ТБО с контейнером 16110 кг.

Способ подъема и снятия контейнера - гидравлический с помощью крюкового захвата

Время установки контейнера с земли на а\м-90 с.

Время снятия контейнера с а\м на землю-130 с.

Время разгрузки контейнера самосвальным способом-105 с.

Вместимость контейнера открытого типа – 10…30 куб.м
	3 635 700

	Съемный контейнер открытый
	Масса загружаемых ТБО 15000 кг.

Способ загрузки мусора – в ручную

Вместимость контейнера – 27 куб.м
	219 300

	КО-450

КО-450-01
без контейнера.
	Шасси ЗИЛ 433362 или ЗИЛ 494560, дв.кар.ЗИЛ 508 (134 л.с.)
Шасси ЗИЛ 432932, дв.диз. ММЗ 245.9 (130 л.с.)

Масса загружаемых ТБО-4860 кг. (в зависимости от грузоподъемности шасси)
	1 147 000
1 257 000

	Машины комбинированные
КО-713Н

	Наименование

продукции
	Вид оборудования
	Технические характеристики
	Цена продук-ции с НДС

	КО-713Н-40


	поливомоечное, щеточное, плужное, распределяющее
	Шасси МАЗ 438043

дв.диз.ММЗ Д-245.30-В3 (155 л.с.)

Вместимость цистерны-6150 л.
Масса загружаемых материалов-6150 кг.
Ширина:

мойки-8,5м., 
поливки-20м.

снегоочистки-2,5м., 
подметания-2,5м.

Распределения материалов-4….9м.

Давление создаваемое насосом-до 1,2МПа.

Плотность посыпки инертными материалами-100…400 г/кв.м.
	1 443 000

	КО-713Н-41


	поливомоечное, щеточное, плужное.
	
	1 312 000

	КО-713Н-43


	поливомоечное, щеточное.
	
	1 243 000


	КО-713Н-44


	поливомоечное.
	
	1 182 000

	КО-713Н-42
	щеточное, плужное, распределяющее
	
	1 368 000

	КО-713Н-42 без щет. обор.
	плужное, распределяющее
	
	1 303 000

	КО-713Н-42 без плуж. и щет. обор
	распределяющее
	
	1 240 000

	КО-713Н
КО-713Н-10*
	поливомоечное, щеточное, плужное, распределяющее.
	ШассиЗИЛ 43362,494560дв.карб.ЗИЛ508(134 л.с.)

*Шасси ЗИЛ 432932,дв.диз.ММЗ 245.9    (130 л.с.)

Вместимость цистерны-6150 л.
Масса загружаемых материалов-6150 кг.
Ширина:

Мойки-8,5м.

Поливки-20м.

Снегоочистки-2,5м.

Подметания-2,5м.

Распределения материалов-4….9м.

Давление создаваемое насосом-до 1,2МПа.

Плотность посыпки инертными материалами -100…400 г/кв.м.
	1 373 000

1 483 000

	КО-713Н-01
КО-713Н-11*
	поливомоечное, щеточное, плужное.
	
	договорн.
договорн.

	КО-713Н-02
КО-713Н-12*
	щеточное, плужное, распределяющее.
	
	договорн.
договорн.

	КО-713Н-02
КО-713Н-12* без щеточного обор.

	плужное, распределяющее.
	
	договорн.
договорн.



	КО-713Н-02 

КО-713Н-12* без щеточного и плужного обор.
	распределяющее.
	
	договорн.
договорн.


	КО-713Н-03 

КО-713Н-13*
	поливомоечное, щеточное.
	
	договорн.
договорн.

	КО-713Н-04

КО-713Н-14*
	поливомоечное.
	
	договорн.
договорн.

	КО-713Н-20

КО-713Н-30*
	поливомоечное, щеточное, плужное, распределяющее.
	ШассиАМУР531355,дв.карб.АМУР456.30(134л.с.
*Шасси АМУР-531350,дв.диз.ММЗД245.30(155 л.с.
Вместимость цистерны-6150 л.
Масса загружаемых материалов-6150 кг.
Ширина:

Мойки-8,5м.

Поливки-20м.

Снегоочистки-2,5м.

Подметания-2,5м.

Распределения материалов-4….9м.

Давление создаваемое насосом-до 1,2МПа.

Плотность посыпки инертными материалами -100…400 г/кв.м.
	1 420 000
1 482 000

	КО-713Н-21

КО-713Н-31*
	поливомоечное, щеточное, плужное.
	
	договорн.
договорн.

	КО-713Н-22

КО-713Н-32*
	щеточное, плужное, распределяющее.
	
	договорн.
договорн.

	КО-713Н-22
КО-713Н-32* без щеточного обор.
	плужное, распределяющее.
	
	договорн.
договорн.

	КО-713Н-22 

КО-713Н-32* без щеточного и плужного обор.
	распределяющее.
	
	договорн.
договорн.


	КО-713Н-23

КО-713Н-33*
	поливомоечное, щеточное.
	
	договорн.
договорн.

	КО-713Н-24 

КО-713Н-34*
	поливомоечное.
	
	договорн.
договорн.

	Машины комбинированные

	КО-806

	КО-806
	поливомоечное, щеточное, плужное, распределяющее.
	Шасси КАМАЗ 43253-1012(А3)

Дв.Cummins (210 л.с.)

Вместимость цистерны-8000 л.
Масса загружаемых материалов-7000 кг.
Ширина:

Мойки-8,5м.

Поливки-20м.

Снегоочистки-2,5м.

Подметания-2,5м.

Распределения материалов-4….9м.

Давление создаваемое насосом-до 1,2МПа.

Плотность посыпки инертными материалами-100…400 г/кв.м.
	1 872 000

	КО-806-01


	поливомоечное, щеточное, плужное.
	
	1 701 000

	КО-806-01

без плужного оборудования
	поливомоечное, щеточное.
	
	1 617 000

	КО-806-02
	щеточное, плужное, распределяющее.
	
	1 760 000

	КО-806-02 

без щеточного обоудования.
	плужное, распределяющее.
	
	1 675 000

	КО-806-02 

без щет. и плужного обоудования.
	распределяющее.
	
	1 590 000

	КО-806-04
	поливомоечное.
	
	 1 537 000

	КО-806-20

	КО-806-20
	поливомоечное, щеточное, плужное, распределяющее.
	Шасси МАЗ 5337А2-340

Дв.ЯМЗ-6563.10 (230 л.с.)

Вместимость цистерны-9000 л.
Масса загружаемых материалов-8000 кг.
Ширина:

Мойки-8,5м.

Поливки-20м.

Снегоочистки-2,5м.

Подметания-2,5м.

Распределения материалов-4….9м.

Давление создаваемое насосом-до 1,2МПа.

Плотность посыпки инертными материалами-100…400 г/кв.м.
	1 722 000

	КО-806-21
	поливомоечное, щеточное, плужное.
	
	1 547 000

	КО-806-22
	щеточное, плужное, распределяющее.
	
	1 605 000

	КО-806-22 

без щеточного обоудования.
	плужное, распределяющее.
	
	1 520 000

	КО-806-22 

без щет. и плужного обоудования.
	распределяющее.
	
	1 436 000

	КО-806-23
	поливомоечное, щеточное.
	
	1 462 000

	КО-806-24
	поливомоечное.
	
	1 377 000

	КО-823

	КО-823
	поливомоечное, щеточное, плужное, распределяющее
	Шасси КАМАЗ 65115-1071-62 дв.КамАЗ 740.62-280 (280 л.с.)

*Шасси КАМАЗ 65115-1071-97

Дв.Cummins6 (285 л.с.) 

Масса  материалов, загружаемых в кузов-10800 кг.
Вместимость цистерны-11000 кг.
Ширина рабочей зоны:

Плуга обычного-2,5м

Щетки-2,5м


Мойки-8,5м.

Поливки-20м

Распределения материалов-4….9м.

Рабочая скорость: м\с (км\ч)

При мойке-2,8(10)…5,6(20)

При поливке-5,6(20)…8,3(30)

При работе плугом-11,1(40)
	2 124 000

*2 135 000

	КО-823-01
	поливомоечное, щеточное, плужное.
	
	1 928 000
*1 940 000

	КО-823-02


	щеточное, плужное, распределяющее
	
	1 975 000
*1 986 000

	КО-823-02

без щеточного оборудования
	плужное, распределяющее
	
	1 896 000
*1 907 000

	КО-823-02 без плужного и щеточного оборудования
	распределяющее
	
	1 800 000
*1 812 000

	КО-823-03
	поливомоечное, щеточное.
	
	1 827 000
*1 839 000

	КО-823-04
	Поливомоечное.
	
	1 731 000
*1 743 000

	КО-823-05
	щеточное, плужное, распределяющее
	Шасси КАМАЗ 65115-1041-62 дв.КамАЗ 740.62-280 (280 л.с.)

*Шасси КАМАЗ 65115-1041-97

Дв.Cummins6 (285 л.с.) 

Вместимость цистерны-13000 кг.
Масса  материалов, загружаемых в кузов-13800 кг.
Ширина рабочей зоны:

Плуга обычного-2,5м

Плуга скоросного-2,7м

Щетки-2,5м


Мойки-8,5м.

Поливки-20м

Распределения материалов-4….9м.

Рабочая скорость: м\с (км\ч)

При мойке-2,8(10)…5,6(20)

При поливке-5,6(20)…8,3(30)

При работе плугом

-обычным-11,1(40)

-скоросным-16,7(60)


	2 105 000

*2 116 000

	КО-823-06
	поливомоечное, 
	
	1 989 000

*2 000 000

	КО-823-10
	поливомоечное, щеточное, плужное, распределяющее
	
	2 291 000

*2 303 000

	скоростной плуг
	Доп.оборудов.
	
	270 00

	Для комбинированных машин с поливомоечным оборудованием:
-противопожарное и заправочное оборудование

-комплект принадлежностей для заправки водой из водоемов с окузовкой

-комплект принадлежностей для заправки водой из водопроводной сети

-комплект принадлежностей для пожаротушения

-оборудование для очистки канализационных сетей**
-оборудование для увлажнения воздуха**
**Устанавливается только на КО-713Н
	40 600

20 000

11 600

9 000

48 100

3 600

	Машина подметально-уборочная вакуумная

(уборка улиц и дорог)

	Наименование

продукции
	Технические характеристики
	Цена продук-ции с НДС

	КО-326
	Спецшасси МАЗ 5337, дв.ЯМЗ 6563.10 (230 л.с.)

Автономный двигатель ММЗ

Масса загружаемого смета-7125 кг.
Вместимость кузова-7 куб.м
Вместимость бака для воды-1,2 куб.м
Ширина уборки-2,5м

Эффективность уборки-не ниже 95%

Рабочая скорость-2…8 км\ч
	3 461 000

	КО-326-02
	Шасси КАМАЗ 53605 дв.КАМАЗ 740.62 (280 л.с.)

Автономный двигатель ММЗ

Масса загружаемого смета-7125 кг.
Вместимость кузова-7 куб.м
Вместимость бака для воды-1,2 куб.м
Ширина уборки-2,5м

Эффективность уборки-не ниже 95%

Рабочая скорость-2…8 км\ч
	3 655 000

	КО-326-10

(оборудование Германия BROCK SL 200)
	Шасси КАМАЗ 43253-1012-А3, дв.Cummins (210 л.с.)

Масса загружаемого смета-3765 кг.
Вместимость кузова-6 куб.м
Вместимость бака для воды-1,2 куб.м

Ширина уборки-не менее 2,74 м

Эффективность уборки-не ниже 95%

Рабочая скорость-6…15 км\ч
	5 328 000

	доп.оборудование
	Подборщик для мусора из трудно доступных мест

Передняя лотковая щетка
	24 500

	Машины вакуумные

	КО-529-11


	Шасси МАЗ 457043, дв.диз. ММЗ Д-245.30-Е3 (155 л.с.)

Вместимость цистерны – 5 куб.м
Глубина очищаемой ямы – 5 м

Производительность насоса – 360 куб.м/ч

Разряжение в цистерне – 0,08 МПа

Время наполнения цистерны – 5 мин

Время опорожнения цистерны:

-самотеком – 5 мин

-под давлением – 4 мин
	1 104 000

	КО-529-10


	Шасси ISUZU NOR 75P
Вместимость цистерны – 3 куб.м
Глубина очищаемой ямы – 5 м

Производительность насоса – 360 куб.м/ч

Разряжение в цистерне – 0,08 МПа

Имеет дополнительный шлаг на барабане 17 м.

Увеличенная емкость под чистую воду – 0,5 куб.м.

Два закрытых ящика по бокам цистерны для расходных материалов
	1 425 400

	КО-529-13


	Шасси КАМАЗ 43253-1012 А3, дв.Cummins (210 л.с.)

Вместимость цистерны – 7 куб.м
Глубина очищаемой ямы – 6 м

Производительность насоса – 360 куб.м/ч

Разряжение в цистерне – 0,08 МПа
	1 532 000

	КО-529-08


	Шасси МАЗ 5337, дв.ЯМЗ 6563.10 (230 л.с.)

Вместимость цистерны – 9 куб.м
Глубина очищаемой ямы – 6 м

Производительность насоса – 360 куб.м/ч

Разряжение в цистерне – 0,08 МПа
	1 430 000

	КО-529

КО-529-05

КО-529-06


	Шасси ЗИЛ 433362 или ЗИЛ 494560, дв.кар.ЗИЛ 508 (134 л.с.)

Шасси АМУР531355, дв.карб. АМУР 456.30 (134л.с.)

Шасси АМУР-531350, дв.диз. ММЗ Д245.30 (155 л.с.)

Вместимость цистерны – 5 куб.м
Глубина очищаемой ямы – 5 м

Производительность насоса – 360 куб.м/ч

Разряжение в цистерне – 0,08 МПа

Время наполнения цистерны – 5 мин

Время опорожнения цистерны:

-самотеком – 5 мин

-под давлением – 4 мин
	1 130 000
1 177 000

1 240 000

	Машины илососные

	КО-530-01
	Шасси КАМАЗ 65115-1041-62 дв.КамАЗ 740.62-280 (280 л.с.)

Шасси КАМАЗ 65115-1041-97 дв.Cummins6 (285 л.с.)

Вместимость цистерны – 9,5 куб.м
Объем баков для воды – 1500 л.
Глубина очищаемой ямы – 6 м

Производительность вакуумного насоса – 720 куб.м/ч

Разряжение в цистерне – 0,095 МПа

Угол подъема цистерны к горизонтальной плоскости – 55 град.

Масса загружаемых материалов – 11150 кг
	2 865 000
2 875 000

	КО-530-05
	Шасси МАЗ 6303А5-349, дв.ЯМЗ-6582.10(330 л.с.)

Вместимость цистерны – 10 куб.м
Объем баков для воды – 2000 л.
Масса загружаемых материалов – 13700 кг.
Глубина очищаемой ямы – 6 м

Производительность вакуумного насоса – 720 куб.м/ч

Разряжение в цистерне – 0,095 МПа

Угол подъема цистерны к горизонтальной плоскости – 55 град.
	3 004 000

	КО-530-25

КО-530-21
	Шасси КАМАЗ 53605 дв.КАМАЗ 740.62 (280 л.с.)

Шасси МАЗ 5337, дв.ЯМЗ 6563.10 (230 л.с.)

Вместимость цистерны – 7,5 куб.м
Объем баков для воды – 1000 л.
Масса загружаемых материалов – 8000 кг.

Глубина очищаемой ямы – 6 м

Производительность вакуумного насоса – 720 куб.м/ч

Разряжение в цистерне – 0,095 МПа

Угол подъема цистерны к горизонтальной плоскости – 55 град.
	3 015 000
3 020 000

	КО-530-24
	Шасси КАМАЗ 43118-1960-15 дв.КАМАЗ 740.31 (240 л.с.)

Вместимость цистерны – 7 куб.м
Объем баков для воды – 750 л.
Масса загружаемых материалов – 8040 кг.

Глубина очищаемой ямы –4- 6 м

Производительность вакуумного насоса – 720 куб.м/ч

Разряжение в цистерне – 0,095 МПа

Угол подъема цистерны к горизонтальной плоскости – 55 град.
	2 530 000

	Машины комбинированные каналоочистительные

	КО-564 
	Шасси КАМАЗ 65115-1041-62 дв.КамАЗ 740.62-280 (280 л.с.)

Масса загружаемого в цистерну ила – 8500 кг

Вместимость цистерны – 6 куб.м
Вместимость водяных баков – 5 куб.м
Глубина очищаемого колодца – 4..6 м

Длинна очищаемого трубопровода до 100 м

Диаметр очищаемого трубопровода – 100…500 мм

Диапазон рабочих температур от -25 до +30 град.Цельсия

Увеличение удельного дебита водозаборных скважин при пневмоимпульсной обработке- до 200%

Продолжительность обработки фильтра длинной 1 м – 1…1,5 мин
	3 252 000

	Машины каналопромывочные

	КО-564-20

	Шасси КАМАЗ 43253-1012-А3, дв.Cummins (210 л.с.)

Вместимость цистерны – 6,5 куб.м
Максимальное давление воды – 16 МПа

Производительность водяного насоса высокого давления – 10 куб.м/ч

Диаметр очищаемого трубопровода – 150…1000 мм

Длинна рукава высокого давления – 100 м.

Диапазон рабочих температур от 0 до +50 град.Цельсия
	3 622 000

	КО-564-12
	Шасси МАЗ 457043, дв.диз. ММЗ Д-245.30-Е3 (155 л.с.)

Вместимость цистерны – 4,8 куб.м
Максимальное давление воды – 10 МПа

Производительность водяного насоса высокого давления – 9 куб.м/ч

Диаметр очищаемого трубопровода – 150…1000 мм

Длинна рукава высокого давления – 100 м.

Диапазон рабочих температур от 0 до +50 град.Цельсия
	договор.

	КО-564-33

КО-564-30
	Шасси КАМАЗ 53605 дв.КАМАЗ 740.62 (280 л.с.)

Шасси МАЗ 5337А2-348, дв.ЯМЗ 6563.10 (230 л.с.)

Вместимость цистерны – 9 куб.м
Максимальное давление воды – 16 МПа

Производительность водяного насоса высокого давления – 10 куб.м/ч

Диаметр очищаемого трубопровода – 150…1000 мм

Длинна рукава высокого давления – 100 м.

Диапазон рабочих температур от 0 до +50 град.Цельсия
	договор.

договор.

	Машина аэродромная комбинированная поливомоечная 

	АКПМ-3У
	Шасси Урал 43206-1011(4*4)

Вместимость цистерны –  4200 л
Ширина обрабатываемой полосы:

-при мойке - 8 м

-при поливе - 15…18 м

-при снегоочистке - 2,6 м

-при подметании - 2,45 м

Давление насоса – 0,8 МПа

Диаметр щетки – 750мм

Рабочая скорость – 60 км\ч
	договор.


*Цена зависит от модификации и сроков поставки. 

  Наличие техники, модификацию, срок поставки и цену необходимо уточнять.

  По всем вопросам обращайтесь по тел.
     8(8552)71-40-28
    8-960-086-57-04

    8-917-260-70-37
     ICQ 481-315-045
    ICQ 586-574-309
